
 recommandée 
pour le support de montage en surface est de 165 mm. 

165 mm

Surface de montage

MONTAGE EN SURFACE
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1. Sortir l'appareil et les accessoires de la boîte de carton, 
serrer deux fois la vis du support d'angle comme indiqué sur la Fig.1.

4. Connecter le câble CA à l'alimentation électrique, le noir à L, le 
blanc à N, le vert à G, le violet à Dim+, le gris à Dim-.

Dim- (Optionnel)
Dim+ (Optionnel)

(TLHBEQ)



Dim- (Optionnel)
Dim+ (Optionnel)

MONTAGE SUSPENDU

MONTAGE AU PLAFOND
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267 mm

Surface de montage

1. Marquer la surface de montage pour l'emplacement du 
matériel de montage comme indiqué sur la �gure 1. La distance 
recommandée entre les supports de montage en surface est de 
267 mm (Fig.1).

2. Fixer l'appareil à la surface du sol.

 NPT 3/4-6H INCH
par pied

1. Sortir le projecteur et l'accessoire de la boîte de carton, 
serrer le poteau comme indiqué sur la �gure 1.

2. Connecter le câble CA à l'alimentation électrique, le noir à L, le 
blanc à N, le vert à G, le violet à Dim+, le gris à Dim-.

chaîne d'équilibre

3. Installer le boîtier d'installation au mur ou au plafond comme 
indiqué à l'illustration. Serrer le poteau au boîtier, et ajuster la 
chaîne d'équilibre.

Facultatif : Installer le projecteur sur le poteau après avoir 
connecté le câble.



3/3

MONTAGE AU MUR

94mm
 NPT 3/4-6H INCH
par pied

N G L

1. Marquer la surface de montage pour l'emplacement du matériel 
de montage comme indiqué sur la �gure 1.

2. Fixer l'appareil à la surface du sol.

MONTAGE SUR MÂT

1. Installer le projecteur sur le mât fixé. Veiller à ce que le 
�letage du mât de la lampe soit adapté (NPT 1-1/2).

2. Fixer le projecteur en veillant à ce qu'il y ait 3 morceaux de 
�letage de fitting.

3. Ajuster la direction du projecteur et tourner les vis 
antidérapantes. 
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