
Série TL04

Luminaire DEL pour rail
Manuel d’instructions
Lire attentivement ces instructions avant l'installation. Les conserver pour référence ultérieure. Effectuer les connexions électriques et
mises à la terre conformément au code électrique national et à tout code applicable. Couper toujours l'alimentation électrique avant
l'installation. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par un électricien qualifié qui connaît la
construction et le fonctionnement du produit ainsi que les dangers impliqués.

AVERTISSEMENT:
Risque d'incendie ou de choc électrique. L’installation des luminaires nécessite une connaissance des systèmes
électriques des luminaires. Si non qualifié, NE PAS tenter l'installation. Contacter un électricien qualifié.
Risque d'incendie ou de choc électrique. Convient aux endroits humides. Couper toujours l'alimentation électrique
avant l'installation.
Risque d'incendie ou de choc électrique. Convient aux surfaces et cadres non isolés. NE PAS couvrir le luminaire avec
une doublure isolante ou un matériau similaire.
NE PAS installer le luminaire sur une surface instable, lâche ou facilement cassable.
NE PAS exercer de force sur la surface du luminaire.

Installation suspendu

Accessoires en option

Ajustable 350 degrés

Installer les rails Enclancher le luminaire sur le rail et le faire
pivoter de 90 degrés pour le fixer.

Ajuster à l'angle approprié,
connecter l'alimentation.

Rail de montage en surface Rail de montage intégré Connecteur d'extrémité Bouchon d'extrémité Connecteur conducteur

Connecteur droit Connecteur en L Connecteur en T Connecteur flexible de fil Connecteur en X



Schéma de connexion du système de rail

Connecteur d'extrémité

Bouchon d'extrémité

Bouchon d'extrémité

Connecteur conducteur

Connecteur droit

Connecteur en L

Connecteur en L

Connecteur en T

Connecteur en T

Connecteur en X

Connecteur flexible de fil


